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Carcaça Metálica da Série HA com saída lateral para trava 
frontal  (1 alavanca). Preparadas exclusivamente para introdução 
do insertos das Séries HA (10 Pólos) e HD (15 Pólos). Peças 
injetadas em alumínio proporcionando um invólucro de alta 
resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços 
mecânicos. Incorpora furação com roscas nas medidas  Métrica 
ou PG  para fixação direta de Prensa Cabos e Terminações para 
Conduites Flexíveis.A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 
produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e 
com excelente apresentação. As dimensões reduzidas atende a 
ampla variedade das aplicações eletro eletrônicas que necessita 
de minimização de espaços.

Carcaça Metálica Com Saída Lateral Para Trava Frontal (1 Alavanca) - H10A-TS

SUPERFÍCIE: Revestido em pó

MATERIAL: Alumínio Injetado

COR: Cinza

GARANTIA: 1 Ano

Características Gerais

SUPERFÍCIE: Revestido em pó

MATERIAL: Alumínio Injetado

COR: Cinza

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

ID Modelo UN

498
H10A-TS-PG16 CARCAÇA SAÍDA LATERAL, TRAVA FRONTAL (1 
ALAVANCA)

PC


